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TARP-ALL 

Efficienza e affidabilità a 360 gradi.

Tarp-All è il sistema di copertura  
Cramaro® sviluppato per veicoli pianalati. 
La sua struttura a impacchettamento, posi-
zionabile in ogni punto del pianale, consente 
di liberare rapidamente e in sicurezza l’intero 
piano di carico, garantendo così massima ac-
cessibilità e conseguente fluidità nelle opera-
zioni di carico e scarico.
La soluzione ottimale per trasformare il mez-
zo in un semirimorchio multifunzionale per il 
trasporto di pallet, container, coils, tubi, tron-
chi, legname e altre merci particolarmente 
voluminose.

Total efficiency and reliability.

Tarp-All is the Cramaro® tarpaulin system 
designed for flatbeds. 
Its folding structure, which can be positioned 
at any point on the flatbed, allows the entire 
loading surface to be freed quickly and safely, 
thereby ensuring maximum accessibility and 
smooth loading and unloading operations.
It is the ideal solution to transform the vehicle 
into a multifunctional semi-trailer for the 
transport of pallets, containers, coils, pipes, 
logs, timber and other particularly bulky goods.

IMPACCHETTAMENTO

FOLDING

CONTAINER

CONTAINERS
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Affidabilità e sicurezza  
di trasporto 

Tarp-All presenta un sistema a campate 
scorrevoli solidamente collegate tra loro. 
La struttura scivola su corsie fissate ai lati 
del pianale e poggia su ruote montate su 
cuscinetti autolubrificanti completamen-
te esenti da manutenzione. 
La copertura viene movimentata in piena 
sicurezza da terra con spinta manuale, 
consente di mantenere il pianale libero e 
assicura al carico una protezione comple-
ta dagli agenti atmosferici. 
Tarp-All si adatta ai comuni sistemi di fis-
saggio e ancoraggio del carico, anche in 
assenza di sponde.

Facilità di carico  
e scarico

Una volta impacchettato, Tarp-All può es-
sere posizionato con il minimo ingombro 
in ogni punto del pianale, consentendo 
così un facile accesso a ogni porzione di 
carico. 
La copertura di un semirimorchio di 13,65 
m si compatta in appena 2,70 m. 

Transport reliability  
and safety 

Tarp-All features a solidly connected slid-
ing span system. The structure slides on 
guides fixed to the sides of the flatbed, 
resting on wheels mounted on self-lu-
bricating bearings which are completely 
maintenance-free. 
The tarpaulin system is opened and closed 
manually and safely from the ground, ena-
bles to keep the flatbed free and protects 
the load from atmospheric agents. 
Tarp-All fits commonly-used load secur-
ing and anchoring systems, even without 
boards.

Ease of loading  
and unloading

Once folded, Tarp-All can be positioned 
with minimum space requirements at any 
point on the flatbed, thus allowing easy ac-
cess to every section of the load. 
The tarpaulin for a 13.65 m semi-trailer 
folds back to just 2.70 m. 
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Multifunzionalità e  
ottimizzazione del carico 

Mantenendo il pianale privo di ingombri, 
Tarp-All consente il carico di container 
(due container da 20 piedi o uno da 30 su 
semirimorchio da 13,65 m), materiale pal-
lettizzato o coils. 

L’utilizzo di adeguate piantane di conteni-
mento rende inoltre possibile il trasporto 
di materiale sfuso, come legname, tronchi 
e tubi. 

Per potenziare ulteriormente la capacità 
di carico e la multifunzionalità del mez-
zo, si consiglia l’installazione di speciali 
prolunghe posteriori brevettate Cramaro®, 
che, collocate sul retro del pianale, offro-
no spazio aggiuntivo per il ricovero della 
copertura ripiegata (questa soluzione per-
mette il carico e il trasporto di un contai-
ner da 40 piedi).

Multifunctionality  
and load optimisation

By keeping the flatbed completely free and 
accessible, Tarp-All facilitates the load-
ing of containers (two 20-foot containers 
or one 30-foot container on a 13.65 m 
semi-trailer), pallets or coils.  

Moreover, the use of appropriate con-
taining bars enables the transport of un-
packed materials such as timber, trunks 
and pipes. 

The load capacity and multi-functionali-
ty of the vehicle can be further enhanced 
through the installation of Cramaro® pat-
ented rear extensions. 
These are placed on the back of the flat-
bed and provide additional space for the 
folded tarpaulin (this solution allows a 40-
foot container to be loaded and transport-
ed).
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Sistema su misura

Il sistema di copertura Tarp-All viene stu-
diato ad hoc per rispondere alle singole 
esigenze. 

La copertura può essere personalizzata 
con diverse tipologie di testata anteriore e 
posteriore – rigida, semi-automatica, av-
volgibile, a scorrimento, a due battenti – e 
con diversi sistemi di fissaggio laterale. 

Il telo è disponibile in due tessuti, PVC o 
PVC ADR autoestinguente, e in più varian-
ti di colore. 

Inoltre, per la massima adattabilità ai pia-
nali con larghezza 2.480 mm è stata svi-
luppata la speciale corsia slim, che con-
sente l’installazione di Tarp-All in modo 
semplice e senza modifiche al pianale.

Customised system

Tarp-All is specially designed to meet indi-
vidual requirements. 

The tarpaulin system can be customised 
with different types of front and rear head-
boards – rigid-panel, semi-automatic, roll-
up, sliding, double leaf doors – and with 
different side fastening systems. 

The tarpaulin is available in two fabrics, 
PVC or fire-retardant PVC, and in several 
colours. 

In addition, a special slim lane has been 
developed for maximum adaptability to 
2,480 mm-wide flatbeds. 
This allows Tarp-All to be installed easily 
and without any adjustment to the flatbed.



cramarogroup.com      7



8      cramarogroup.com 

I vantaggi Advantages

Safe: 
handling from the ground

Practical: 
easy to install

Accessible: 
full access to the load compartment

Reliable: 
suitable for transporting bulky loads

Fast: 
opening and closing in less than 2 minutes 

Sicuro: 
movimentazione da terra

Pratico: 
facile da installare

Agevole: 
piena accessibilità al vano di carico

Affidabile: 
adatto al trasporto di carichi voluminosi

Veloce: 
apertura e chiusura in meno di 2 minuti 
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Movimentazione: 
manuale

Accessori: 
prolunghe posteriori

 

Operation mode: 
manual

Accessories: 
rear extensions

cramarogroup.com
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CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it 

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U. 
C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344 
46930 Quart de Poblet (Valencia), España 
C.I.F. ESB96684840 
t. +34 96 19 20 69 9 
f. +34 96 19 20 69 8  
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es 

Azienda con sistema di gestione qualità certificato 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality management 
system according to UNI EN ISO 9001:2015


